


wissenswertes
Wir sind nach DIN EN 1090-2, EXC 2 zertifizierter Stahlbaufachbetrieb.

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand:
Planung > Produktion > Montage

Wir verarbeiten nur Qualitätsmaterialien:
•	 Polyethylen-Gewebefolie: spezielle Gebäudefolie aus Kanada 

(Standardfarben: weiß, grau, grün) 

•	 Tauchfeuerverzinkter Qualitätsstahl

Befestigung mit Erdverankerung oder Betonverankerung möglich

zubehör
•	 Planenschiebetor  

(stromloses Falttor) aus PVC 

•	 Rückwand (mit Belüftungsfenster)

•	 Netzabhängung 

•	 Beplankung (Trittschutz,  
Anfahrtsschutz, Schüttgutwand)

einbogensystem
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Bogenrohr

Schnitt 4,50 m Halle Schnitt 6,00 m Halle

Schnitt 9,40 m Halle Schnitt 10,50 m Halle

Schnitt 12,00 m Halle Schnitt 12,00 m Halle

Schnitt 7,20 m Halle Schnitt 8,00 m Halle



Rundbogenhalle Typ: EBS-R16

80/80 80/80

einbogensystem (16 m)

Schnitt 16,00 m Halle





Rundbogenhalle Typ: EBS-R14

80/80 80/80

einbogensystem (14m)

Schnitt 14,00 m Halle



ausstattung
•	 Rückwand mit Belüftungsfenster und Stahlrahmen 

•	 Eindeckung mit weißer PE-Folie 

•	 Verankerung 

•	 3-seitige Beplankung mit Mehrschichtplatten 

•	 Optional: Tragevorrichtung, Kufen

Breite Höhe Länge

4,50 m 3,07 m

min. 6,00 m

max. 12,00 m

6,00 m 4,05 m

7,20 m 4,40 m

8,00 m 4,42 m

9,40 m 4,80 m

weideanlage



NEUES

DESIGN!

ausstattung
•	 Eindeckung mit weißer PE-Folie 

•	 Verankerung 

•	 Fressgitter 

•	 Tragevorrichtung 

•	 Rückwand mit Belüftungsfenster 

•	 Netzvorhang 

•	 Beplankung

wissenswertes
•	 Entmistung mit Hof- oder Frontlader 

•	 Gesamtgewicht der Kälber max. 300 kg

größen 

Zwei Standardgrößen sind verfügbar (B x L): 

•	 4,50 x 6,00 m (27,00 m²); Höhe: 3,07 m 

•	 4,50 x 8,00 m (36,00 m²); Höhe: 3,07 m 

Weitere Größen auf Anfrage.

agri iglu





Bei unseren Ställen legen wir  
besonderen Wert auf das Tierwohl.

vorteile
•	 Individuelle Bauweise 

•	 Angenehmes Klima 

•	 Weiße PE-Folie 

•	 Viel Licht und optimale Belüftung 
(90 % Tageslicht)

•	 Keine Strahlungswärme 

•	 Nutzbar für alle Tierarten 

•	 Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten  
(Kompoststall,  Milchviehstall, Kälberstall, 
Stall-/Lagerkombination, etc.)

ställe









siloüberdachung



wir schaffen raum für neue möglichkeiten.
 

vorteile:

•	 Keine Erwärmung des Futterstockes 

•	 Keine Schimmelbildung 

•	 Keine direkte Sonneneinstrahlung 

•	 Weiße PE-Folie absorbiert die Sonnenstrahlen zu 100 % 

•	 Futterstock bleibt kühl und ist vor Regen und Schnee geschützt 

•	 Beweglich bzw. verschiebbar 

•	 Auf Wunsch mit Rädern und Tragevorrichtung

siloanschnitts-überdachung

Größe und Befestigung individuell!



Breite = 22,00m

H = 9,04m

1,0m

1,
0m

eigenschaften
•	 Hergestellt nach DIN EN 1090-2 in Ausführungsklasse (EXC) 2 

•	 Statische Berechnung erfolgt nach Eurocode oder ÖNORM 

•	 Verankerung: Punkt- oder Streifenfundament 

•	 Einzigartige Zug-Druck-Aussteifung

fachwerkträgersystem (22-30 m)

Schnitt 22,00 m Halle

Unser Fachwerkträgersystem für Hallen ist ideal, 
wenn sie viel Raum benötigen.





unsere produktion





wir lieben ...





... und leben vielfalt





Qualität aus Bayern

Familien- 

betrieb  

seit 2000

Im Jahr 2000 haben Cornelia und Anton Kolbeck mit viel Überzeugung, Mut und Leidenschaft 
mit der Herstellung und dem Vertrieb der Rundbogenhallen begonnen. 

Anton Kolbeck ist ausgebildeter Landwirtschaftsmeister und deshalb liegt unser Schwerpunkt 
auch in den Hallen für die Landwirtschaft. 

Im Laufe der Jahre wurde ein kleiner Betrieb mit Produktion aufgebaut. 

2011 kam die nächste Generation in die Firma. 

Tobias Kolbeck ist Schweißfachmann und so haben wir die Zertifizierung  
als Stahlbaufachbetrieb (DIN EN 1090-2, EXC 2) ausgebaut.

Benjamin Kolbeck ist gelernter Land- und Baumaschinenmechatroniker und 
ist für unsere betriebseigene Technik / Fuhrpark und die Montagen zuständig.

Wir produzieren unsere Hallen mit Erfahrung und viel technischem Know-How.

Haben Sie Interesse an  
unseren Hallensystemen?
Dann kontaktieren Sie uns einfach.
Wir beraten Sie gerne! Kompetent,  
persönlich und ausführlich.

agricultura modular GmbH & CO KG 
Simbacher Straße 21a 
D-94148 Kirchham

Tel.: +49 (0) 85 33 - 9121-57
Fax: +49 (0) 85 33 - 9121-59

Mail: info@agricultura-modular.de
Web: www.agricultura-modular.de

wir über uns


